Prévention des incendies

LE PREMIER RESPONSABLE C'EST T0I!

10 CONSEILS POUR PREVENIR LES INCENDIES

@ AVERTISSEUR

DE FUMEE

+ Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol.

+ Préférez un modele a cellule
photoélectrique qui déclenche
moins d'alarmes inutiles.

+ Changez-le selon la date de
remplacement indiquée sur
le boitier par le fabricant.

'8L PLAN D’EVACUATION
=> I EN CAS D’INCENDIE

+ Repérez deux issues possibles.

- Identifiez un point de rassemblement
situé a I'extérieur et avisez tous
les occupants de la résidence.

+ Répétez les gestes a poser lors
d'une évacuation en cas d'incendie
avec tous les occupants.

7o) COMMENT EVACUER
L@ VOTRE RESIDENCE

+ Fermez les portes derriere vous pour
empécher la propagation des flammes
et de la fumée dans les autres pieces
ou dans les autres logements.

+ Composez le 9-1-1 une fois a I'extérieur
de votre domicile.

e

ARTICLES
=== DEFUMEUR

+ Ne jetez pas de mégots dans
les pots de fleurs ou sur le paillis.

+ Déposez les mégots dans
un contenant métallique.

- Eloignez les rideaux et les meubles
a aumoins 10 cm des radiateurs ou
des plinthes électriques ou de toute
autre source de chaleur.

'U] ELECTRICITE

- Confiez l'installation électrique de
votre domicile & un maitre électricien.

« Utilisez des appareils électriques
homologués au Canada et portant
les sigles CSA et ULC. @

MONOXYDE
DE CARBONE

+ Installez un avertisseur de monoxyde
de carbone si vous avez un garage
attenant a votre domicile ou si vous
utilisez des appareils de chauffage
ou de cuisson non électriques.

- Suivez les normes du fabricant pour
linstallation de votre avertisseur
de monoxyde de carbone.

PREVENIR LES FEUX

axxn DE CUISSON

Surveillez constamment les aliments
qui cuisent et utilisez une minuterie.

+ Ne chauffez jamais d'huile dans

un chaudron pour faire de la friture, peu
importe le type de chaudron; utilisez
une friteuse thermostatique.

+ Confiez l'inspection et le ramonage

de votre cheminée a un expert, une fois
par année, avant la période du chauffage.
Ce conseil est également de mise pour
les tuyaux d'évacuation des foyers a
granules.

CENDRES
CHAUDES

+ Laissez refroidir les cendres chaudes

a I'extérieur dans un contenant
métalliqgue muni d'un couvercle
également en métal.

+ Attendez au moins sept jours avant

de les transvider dans le bac a déchets.
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